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	毕业设计（论文）题目：
[bookmark: _GoBack]内置毛细管高温热管的研究与设计
专题题目:


	题目主要内容：
热管是一种高效传热元件，由管壳、吸液芯、端盖、灌注管、工质组成。由给定热管工作温度研究工质、吸液芯结构和材料的组合,实现热管设计最优化。理论研究吸液芯的有效毛细半径，液体和气体的压降，了解热管成功启动的条件及讨论粘性极限、声速极限、携带极限、毛细极限、沸腾极限对热管传热的影响。
本课题以钠为原料，利用煤炭地下气化实验中心的实验装置，建立加热系统，抽真空系统和贮钠系统，考察吸液芯的结构、灌钠量、升温速率对热管的影响，为以后对热管的应用建立数据。

	目的要求、主要技术指标：
（1）能熟练运用气相色谱质谱联用仪分析实验样品，运用已学专业知识分析问题并解决问题，独立完成课题规定的各项任务；
（2）刻苦认真，能努力拓宽知识面，并在某些方面有一定的创见；
（3）毕业论文完整，结构合理，内容正确，概念清楚，文理通顺；
（4）能熟练查阅外文资料，并具备一定的外文写作能力。

	应完成的主要任务：
1、论文的字数不少于2万字；
2、毕业设计需要提交实物的，要达到预期的功能要求；
3、独立完成一定量的外文文献翻译；
4、撰写不少于400字的论文摘要和不少于4000字的文献综述。
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