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开题报告填写要求

1. 开题报告作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。在指导教师指导下，学生在毕业设计（论文）工作开始前完成，指导教师签署意见、教研室审查后生效；

2. 学生应按照统一要求（从教务处网站下载开题报告标准格式电子文档）填写开题报告，其中：字体小4号宋体，行距20磅，日期的填写一律用阿拉伯数字书写，如“2006年1月17日”或“2006-01-17”；

3. 根据专业的具体情况，学生应查阅一定数量的参考文献（不包括辞典、手册）；

4. 完成后及时交给指导教师签署意见。
  2016  届本科毕业设计（论文）开题报告

	1. 设计背景或研究意义

我国是煤炭资源丰富的国家，大多数省区都富存有煤炭资源，从整体上来说，煤炭品种齐全，煤炭资源丰富，在我国的自然资源中，基本特点是富煤、贫油、少气，这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。与石油和天然气比较而言，我国煤炭的储量相对比较丰富，占世界储量的 11.60%。自建国以来，煤炭在全国一次能源生产和消费中的比例长期占 70%以上。专家预测，在本世纪前 30 年内， 煤炭在我国一次性能源构成中仍将占主体地位。我国煤炭消费总量维持在41 亿吨以上，其中近80%是原煤直接燃烧，由此造成的环境污染问题，已经影响到了国民经济的可持续发展和人民的身体健康。为了解决煤使用过程中的问题，使煤资源能得到合理有效的利用。
煤热解技术也称为煤干熘技术,是指在隔绝空气(或在非氧化气氛)条件下将煤加热,经过一系列物理和化学反应过程,最终得到产物半焦、煤气及焦油的加工利用方法。热解过程是煤气化等其他化学过程的基础,是煤清洁高效利用的第一步,煤在此过程中将会发生交联键的断裂、产物中间体的重组及二次反应,最终将生成热解产物。煤热解生产的固体产物的利用,可降低燃煤对环境的污染。此外,热解制备的煤焦油也可将煤中具有较高经济利用价值的化合物较为充分的被利用,具有环保、节能和高效利用煤资源的广泛意义。
煤热解技术主要分为固定床，喷流床，多段回转炉及流化床等方式，其中多段回转炉热解技术热解效率低、粉尘多易沉积，神华集团曾提出固定热载体的回转要技术使系统能效达到85%以上，却需要使用煤焦用作热载体进行共热，易对热载体造成破坏，增加工艺难度。为了解决工艺的其他的问题，我们设计回转窑式中温热解系统通过利用低质煤作为原料，通过对煤的热作用及化学作用而产生可燃气体和兰炭的过程。该过程集煤预热、回转窑热解、兰炭收集、焦油回收及兰炭综合利用为一体的，抛除现在焦炉炼焦需要配煤的过程和煤种来源狭小的制约，因而具有煤源广、投资少、效益高等特点。其中，煤热解所需热量来源于于热解产生的的热解气，实现了资源的合理利用。
本设计围绕蒙东褐煤为主，通过质能核算，来确定设备的型号大小及工艺参数。
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图一 蒙东褐煤回转窑中温热解试验流

	2.设计的主要环节或论文的基本内容
（1）、查阅文献
在这几周的准备工作中，我查阅了大量关于蒙东褐煤热解与回转窑相关文献与专利。其中涉及到褐煤的热解压力、升温速率、热解温度、有机硫形态变迁以及相关的脱硫技术。回转窑方面主要涉及回转窑热工过程及优化结构、结构及物料运动规律、设计与应用、转速的研究等相关问题。并根据相关文献进行了回转窑热解褐煤的实验装置设计和实验。
（2）回转窑式蒙东褐煤煤热解技术原理
褐煤煤的热解分为煤中温热解、焦油回收、兰炭湿法熄焦回收、热解气燃烧供热等几个部分，其中褐煤的中温热解是核心，热解产生的热解气经喷淋塔冷却将气态的焦油回收，干净的热解气通过燃烧室点火，提供回转窑中煤热解所需热量。热解气燃烧产生的高温烟气对蒙东褐煤进行加热，利用高温烟气的显热进行热解产生大量的热解气，烟气在热解炉中逆向和蒙东褐煤间接接触（辐射传热）直至在热解炉尾时烟气的温度在200℃左右从热解炉中出来经鼓风机进入烟囱。
（3）回转窑式中温热解系统
a、回转窑式煤中温热解试验平台的设计，系统设备以直径800mm，长度5000mm的回转炉体为主，搭配螺旋进料系统，兰炭出料系统，煤焦油收集净化系统，热解气燃烧系统。蒙东煤热解所需的热量来自热解气燃烧系统通过烟气热管传递，热量介质是高温烟气。（试验系统流程图如上图一）
b、回转式蒙东褐煤中温热解试验，系统平台在搭建好试验设备并运转正常后，通过固定变量来确定回转窑热解褐煤的最佳温度、转速（时间）、操作压力；在回转窑中的热解状态，得出最优的原料粒径分布以及最佳的回转窑结构参数。

	3.进度安排
第5-6周，提交开题报告、文献综述和翻译资料

第7-10周，开展毕业设计（论文）工作

第11周，毕业设计（论文）中期检查

第12-14周，毕业设计（论文）修正

第15周，毕业设计（论文）提交及审查答辩资格
第16周，毕业答辩

	指导教师意见：
该生对课题有了比较深入的理解，基本上完成了论文最初的目标。论文结构清晰，内容详实，同意开题。

                                        指导教师（签字）：李文军
2016年4月01日

	教研室审查意见：
                                  教研室主任（签字）：
                                                            年  月  日


